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本设备为用户要求定做加工的非标准件设备，请您在安装、调整、

使用前仔细地阅读和理解本说明书，以便您能更好地使用本套设备。

谢谢合作！
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一、用途

单层常压储罐主要适用于各种较低粘度特性、有流动性的液体、

膏浆等物料的储存。

二、结构型式

储罐为上平盖下锥体结构，上部设有人孔、进料口、备用孔等，

整体采用 304不锈钢材料制作，安装方式为立式。

三、主要技术参数

项 目 参 数

容积 L 2000

罐内温度℃ 5-60

罐内压力Mpa 常 压

板厚 mm 3

人孔直径 mm 400

进料口径 DN50

出料口径 DN50

四、运输和安装

1、 本机无包装，但装车时会采用必要的措施，防止运输损坏。

2、 机器吊运时应注意倾斜度，避免重心偏移后造成事故；吊装时

应保证二只脚同时轻触地板，并垂直缓慢起吊，以免损坏支脚。
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3、 本机安装时应考虑地基的坚实度和承载能力。

4、 设备就位后由技术人员把所有物料、排空管线（用户自备）正

确联接好，并进行试漏检验合格方可交付使用。

五、注意事项

1、 本储罐为常压储罐。

2、 设备排气放空口不得安装阀门，应保证畅通无阻；安装使用时

应用固定硬管设置排空管，管口引至安全排放地带。

3、 如置于易燃易爆环境中使用，必须接防静电接地保护线。

4、 304不锈钢的抗腐蚀性能有限，尤其对卤族元素较为敏感，对

储存物料的适用性用户应先查对。

5、 如接触过酸性物质等（不限于），并暴露在空气中，表面将会

出现锈斑，此时应立即摖除并清洗干净。

6、 遵守当地安全规程。
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